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الفصل 1.4 ... 
المواد البيتومينية 


ع3 11111015 ناأا8 


4 الوصف: 1101م11اعوع12] 
يجب أن تكون المواد البيتومينية مصنوعة من البترول الخامء وأن تكون خالية من بقايا التقطير الصناعي 
كالفحم وقطران الفحم والبرافين كما يجب أن تكون متجانسة وهي تشتمل على الأنواع التالية: 
1 مواد الرصف البيتوميني المصنعة (901306 وداألا3م). 
2 مواد البيتومين السائل. 
3 مواد البيتومين المستحلب. 
4 مواد البيتومين المستحلب المعدلة باللاتكس. 
5 مواد الرصف البيتوميني المعدلة بالبوليمر. 
4 مواصفات المواد البيتومينية: 066©11123110115م5 113111315 811101111110145 
4 مواد الرصف البيتوميني: 113611315 05ا111110ناأا8 61206 وتاأياجط 
يجب تصنيف مواد الرصف البيتوميني على أساس درجة لزوحة أو درجة الفرز (067618626100) للبيتومين 
الأصلي. كما يجب أن تكون أصناف المواد البيتومينية مطابقة للمتطلبات الموضحة في الجدولين 1.1.4 و 
4 ويجب تحديد درجات المادة البيتومينية المراد استخدامها في المخططات أو في المواصفات الخاصة. 
4 المواد البيتومينية السائلة: 5ا|2أزمع11236 11105 1اناأاظ لأناوأنا 
يجب أن تكون المواد البيتومينية السائلة من النوع متوسط التجمد وسريع التجمد وأن تكون مطابقة 
للمتطلبات المبينة في الجداول 1.43. و 1.44. و 5.1.4 و 6.1.4 ويجب تحديد صنف المادة البيتومينية 
السائلة التي يراد استخدامها في هذه المواصفات العامة أو في المواصفات الخاصة. 
4 المواد البيتومينية المستحلبة: 11366:13!5 05ا1111110ناأل8 لع11أواباووط 
يجب أن تتكون المواد البيتومينية المستحلبة من مواد بيتومينية تم استحلابها بشكل نظامي بالماء أو 
بعامل استحلاب أو تثبيت وأن تكون مطابقة للمتطلبات المبينة في الجداول 1.47. و 1.48. و 9.1.4 و 
4 كما يجب أن تكون درجة المواد البيتومينية المستحلبة التي يراد استخدامها محددة في المواصفات 
العامة هذه أو في المواصفات الخاصة. 
4 المواد البيتومينية المستحلبة المعدلة باللاتكس: 
15 5لا110 11 نأا 5160 1واباتوعط 11001510 اعد ٠‏ 
يجب أن تكون المواد البيتومينية المستحلبة المعدلة باللاتكس مطابقة للدرجة المحددة في المواصفات 
الخاصة والمبينة في الجدول 11.1.4 من المواصفات العامة هذه. 

4 مواد الرصف البيتوميني المعدلة بالبوليمر: 
215 كنا1110 اناا 6120 ولألادط لع100151ا ع ترزامط 
يجب أن تكون مواد الرصف البيتوميني المعدلة بالبوليمر مطابقة للدرجة المحددة في المواصفات الخاصة. 
4 التصنيع: 13111011361101 
يجب عدم تسخين المواد البيتومينية أثناء عملية التصنيع أو أثناء مرحلة التنفيذ بطريقة تسبب تلفاً للمواد 
يستدل عليه من تكون الحبيبات المكربنة (5و6اء53]6 260أمهط)ج0). 
يجب أن تكون المواد البيتومينية سريعة التجمدء. والمشار إليها بالحرفين اللاتينيين 0خ من مواد بيتومينية 
ممزوجحة أو مذابة (0عكاناا ,0 0ع8/1270) بالنفط (63]ام0/3). 
بينما يجب أن تكون المواد البيتومينية متوسطة التجمدء؛ والمشار إليها بالحرفين اللاتينيين :1/10 من مواد 
بيتومينية ممزوجة أو مذابة بالكيروسين. 
أما المادة البيتومينية المستحلبة فيجب أن تتكون من مادة بيتومينية مستحلبة بعامل استحلاب ومشتتة 
في الماء. على أن تبقى المواد البيتومينية المستحلبة متجانسة فترة لا تقل عن 30 يومآ بعد تسليمها 
عندما تكون مخلوطة بعناية. 
4 إحراءات قبول المواد البيتومينية: 
5 + 415م11111101لأاظ 0"! دعانالعع2:0 ع183116مع©266 1 
يتم قبول المواد البيتومينية بموجب ما ورد في الفقرة 2.6.1 (المطابقة على اساس القياس أو الاختبار) من 
المواصفات العامة هذه مع مراعاة التالي: 
24 ححاوية الشحن: !601153111 1110مم1لاك 
قبل إجراء عملية التحميل. يجب على الجهة المصنعة اختبار حاوية الشحن إإزالة بقايا الشحنات السابقة 
التي ربما تلوث المادة المراد تحميلها. 
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4 بطاقة التسليم: أع1112' بازع ازاع0 
على الجهة المصنعة تقديم بطاقة تسليم على نسختين مع كل شحنة. بحيث تتضمن البيانات التالية: 
المرسل إليهم. 
رقم المشروع 
الصنف. 
الحجم الصافي باللتر. 
الوزن الصافي. 
نوع ومقدار العامل المقاوم للتعرية (التقشر) (]3060 50أمم1أكتاص8). 
رقم تعريف (الشاحنة أو الصهريج؛ الخ). 
الجهة المقصودة 
التاريخ. 
درجة حرارة التحميل (لاأ00613اع 1 350أ1030). 
الوزن النوعي عند درجة حرارة 915.6 م (60 فهرنهايت). 
4 شهادة المطابقة: ع11316م0111) 01 ع111226نازع0© 
يجب على الجهة المصنعة تسليم شهادة مطابقة موقعة حسب الأصول تتضمن بيانات بنوعية وكمية المواد 
وحالة الحاوية بالنسبة لكل شحنة من الشحنات. كما يجب تقديم نتائج الاختبارات إما مع الشحنة أو خلال 
أسبوع واحد من تاريخ الشحن. 
على أنه يجوز استعمال المواد البيتومينية قبل أخذ العينات منها واختبارها عند تقديم شهادة مطابقة 
بواسطة الجهة المصنعة تفيد بأن المادة البيتومينية كانت. وقت تسليمهاء مطابقة لكافة المتطلبات 
المحددة وأن حاوية الشحن كانت نظيفة وخالية من أية بقايا ملوثة. كما يجب أن تشير شهادة المطابقة 
إلى رقم الوحدة الإنتاجية وأن تحدد أرقام الاختبارات التي تمثل تلك الوحدة الإنتاجية. 
يجب عدم استعمال المواد البيتومينية التي تقدم بدون شهادة مطابقة إلا بعد إتاحة الوقت الكافي 
للمهندس لأخذ العينات من المواد المستلمة واختبارها. 
41.4 .4 إحراءات أخذ العينات لأغراض القبوك: دوع؟نالعع220 ونزأام 53:2 ع76هأمءععم 
يجب أن يحصل المقاول على عينات لإجراء اختبار القبول للمواد البيتومينية طبقاً لمواصفات الجمعية 
الأمريت لمسؤولي الطرق السريعة والنقل (40 -1 8851110) وذلك عند نقطة القبول الملائمة. كما يلي: 

المواد البيتومينية التي توضع علي الطريق مباشرة: يجب اخذ العينات من كل حاوية شحن وقت التفريغ 
5 وحدات التوزيع أو وسائل النقل الأخرى المستعملة في المشروع. 

المواد البيتومينية التي تفرغ أولا في صهاريج التخزين بموقع المشروع: يجب أخذ العينات من الخط 
0 بين صهريج التخزين ووحدة التوزيع أو الخلاطة بعد كل شحنة يتم تسليمها. كما يجب أخذ العينات 
بعد فترة كافية من الدوران لضمان أن العينات ممثلة للمواد الموجودة في صهريج التخزين. 
3 يجب على الجهة المصنعة للمواد البيتومينية إجراء اختبارات لكل المواد المنتجة والاحتفاظ بنتائج 
الاختبارات للرجوع إليها. وعلى المقاول أن يقوم تحت إشراف المهندسء باخذ عينات من كل شحنة من 
المواد البيتومينية مسلمة إلى خلاطة الخرسانة البيتومينية: أو إلى مشروع إنتاج المواد المعالجة 
بالبيتومينء. أو إلى أي مشروع إنشاء أساس معالج بالمستحلب البيتوميني أو إلى مشروع آخر يحتاج إلى 
إدخال مواد بيتومينية في منتجاته. ويجب ترقيم العينات بالتسلسل وتعريفها حسب المشروع: ونوع ودرجة 
المادة البيتومينية. وتاريخ التسليم والاستخدام. كما يجب اختبار جميع العينات لمعرفة مدى مطابقتها 
للمواصفات العامة والخاصة. 
يجب رفض جميع الأعمال التي تشتمل على مواد بيتومينية غير مطابقة للمواصفات. كما يجب إزالة المواد 
البيتومينية المرفوضة من العمل فوراً بما في ذلك جميع أجزاء العمل التي وضعت فيها المواد البيتومينية 
المرفوضة. وعلى المقاول أن يستبدل المواد المرفوضة بمواد مطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة. 
4 طريقة القياس: 1111لا 1125 01 8/1100 
يجب اعتبار المواد البيتومينية من البنود المحملة وعليه فإنه لن يجري قياس لها مالم يحدد في المواصفات 
الخاصة أو يبين في جدول الكميات خلاف ذلك. 
4 الدفع وشمولية السعر: غ5239/111611 01 56006 
يجب اعتبار المواد البيتومينية من البنود المحملة على العمل الجاري تنفيذه مالم يحدد في المواصفات 
الخاصة أو يبين في جدول الكميات خلاف ذلك. وعليه فإن التعويض الكامل عن تأمين المواد البيتومينية 
يجب أن يدرج ضمن أسعار الوحدات ويكون الدفع عن العمل المنجز طبقاً للمواصفات. 
وعندما تكون المواد البيتومينية محددة في المواصفات الخاصة أو مبينة في جدول الكمياتء يتم الدفع عنها 
على اساس سعر الوحدة عن كل بند كما هو محدد في جدول الكميات. 
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يجب أن تكون هذه الأسعار والدفع بموجبها شاملا وأن تعتبر هذه الأسعار تعويضاً تام عن تأمين المواد 
والمعدات والأيدي العاملة والأدوات ونقل المواد وجميع البنود الأخرى اللازمة لتأمين المواد البيتومينية كما 
هو محدد في الفصل 7.1 (القياس والدفع) من المواصفات العامة هذه. 

يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك وبما لا يتعارض مع دفتر 
الشروط الخاصة. 


الجدوك رقم 1.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 


الجدوك رقم 2.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداولك الفصل 1 


الجدول رقم 3.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 


تنمة الجدول رقم 3.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 
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الجدولك رقم 4.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداولك الفصل 1 


الجدول رقم 5.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 


تتمة الجدول رقم 5.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 
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الجدول رقم 6.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 


الجدول 7.1.4 المستحلب الجدول 7.1.5 المستحلب البه بيتوميني الأنيوني 101010012/ حسب 29 3 -107لاكضة) 


الكتشفية حت 2 تا 
الد 
- الحد الأدنى فده الحد الأعلى 


0 6 ل‎ 
0.02 ١١ 2 


البقايا بالتقطير حسب الاختبار 
9 - 0[ناكهم 


95 9 1 الماكادم المعموسن الماكادم المعموين 
الا اهاب العاذية رم الطبقة الختامية الرملية الطبقة الختامية الحصوية 
الطبقة اللاصقة الخشنة (مفردة ومتعددة) 


(1) عفار كلك المستخلي هع أن كرف خلال :30 روما من بتار الشتحن: 
(2) هذه الاتتخدامات الغادية في فقط. للاسةدضاة في احديان وابييتعهال المتستهلي: لإتقجاء الطرف 
وصيانتها. 
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الجدول رقم 8.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 


تتمة الجدول رقم 8.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 


الجدول 9.1.4 - المستحلب البيتوميني الأنيوني 1/1001 حسب (59 -1 10 1اكهم) 
بطيء التجمد 


ابس ]سس بطهه القععد يي[ 
|[ 55135 | 
0 الت الت الت ها 
الأد الأعلى | الأد الأعلى 
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الامتو ءات العادية: (ب) 
الخلط في المعمل على البارد. خلطة الطرق, الوجه الختامي بالمونة /(1]ناا5 الطبقة اللاصقة؛ الوحه 
الختامي الضبابي. طبقة الغبا : 


(|) اختبار تفكك المستحلب يجب أن يجرى خلال ثلاثون يومآ من تاريخ الشحن. 
(ب) هذه (الاستخدامات العادية) هي فقط للاسترشاد في اختيار واستعمال المستحلب لإنشاء الطرق 
وصيانتها. 


الجدول رقم 10.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 


تتمة الجدول رقم 10.1.4 عرضي موحود على ملف تتمة حداول الفصل 1 
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الجدول 11.1.4 المواد البيتومينية المستحلبة المعدلة باللاتكس 
اماع13 كنامطاماناز8 11001560 »عاج ا 


أنيوني 81/101012 كاتيوني 687101112 
سريع التجمد سريع | سريع التجمد ‏ سريع 
الاختبار طريقة الاختبار تح التجمد 
520 هلالا هلل | 520 جعللا علا 
52 52 
- اللزوحة على 50 ذرحة ‏ . | وى نيرقم 5 - 300 ثانية 5 - 300 ثانية 
مئوية (122 درجة فهرنهايت) 3 : 
- المنخل 9 -1 70 لاكهم 06 كحد أعلى 06 كحد أعلى 
- التجمد 5 أيام 9 -7 70تزككم 0 كحد أعلى 0 كحد أعلى 
- قابلية تفكك المستحلب 9 -7 70تزككم 6 60 كحد أعلى 60 40 كحد أعلى 
5-0 تبات المخرين :يوم 9 -1 70باكهم 0 كحد أعلى 0 كحد أعلى 
- شحنة الحبيبات 9 -1 10 لاكهم 3 موجب 
- الرماد 3 -2 5111م 0 كحد أعلى 0 كحد أعلى 
الاختبار الجاري على 
البقايا بالتجفيف) 
- درجة الغرز على 25 درجة 
مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 7-49 885(110 | 90-40 200-0 | 90-40 200-00 
0 غ 5 تواني 
- قابلية السحب على 25 
درجة مئوية (77 درجحة 
ا 1 7 10تاكهم 0 سم 0 سم 
د سم/ دقيقة 
ملاحظات: 


1 يجب إضافة اللاتكس إما إلى الإسفلت أو إلى المستحلب في أماكن التصنيع. 

2 قد يكون اللاتكس إما نيوبرين أو مزيج من البوتاديين والستايرين. 

3 يجب على المراقب (مالم يأمر المهندس بخلاف ذلك) أن يأخذ عينة من المستحلب البيتومين المعدل. 
وذلك من ذراع الرش لشاحنة التوزيع عند منتصف الحمل وأن تؤخذ العينة في وعاء بلاستيكي سعة نصف 
جالون. 

4 يجوز تخزين المستحلب البيتومين المعدل باللاتكس في صهاريج دوارة مسخنة على حرارة تتراوح بين 
(60 و 80 درجة مئوية) لمدة لا تزيد عن 7 أيام. 

5 يجب أن تكون حرارة المستحلب الاسفلتي المعدل باللاتكس عند استعماله بين (55 و 80 درجة 
مئوية). 


201 


